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（高圧変圧器）

台車

無電圧タップ切換
(切換時は上部カバー取外し)
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ＥＬＣＢ操作時開閉
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排気ファン
Exhaust fan

(左側面)
(Left side)

(上面)
Upper surface

＊本製品は台車上部より組み込み致します。

＊上面はＥＬＣＢ操作及びフィルター交換の為、開放可の事。
＊ This product is incorporated from the upper part of a cart. 
＊ Please open the upper surface to be able to perform ELCB operation 

and filter exchange.

防水ハンドル
Water protection handle

表示灯 表示パネル
Telltale light Display panel

パトライト
Revolving light

質量シール
出荷電圧シールMass display seal
Forwarding tap voltage seal Cart

It opens, when operating an ELCB.

Ventilation hole （低圧盤）
Low voltage

switchboard

（高圧盤）

吊り金具（４箇所）

High voltage
switchboard

（正面）
Front

200 500 500 500 500 500 500 200

High voltage transformer

パトライト配線
ケーブルグランド

600V VCT 2sq 2C 3m 45f(内径φ36～40)
(Inside diameter φ36～40)

600V CV 100sq-3C(φ40)

２次配電
ケーブルグランド
Cable gland for
distribution side cable

Cable gland for
revolving lights line

Cable gland for
earth cable

15f(内径φ9～11)
(Inside diameter φ9～11)

IV 22sq-1C(φ9.2)

設置後
After carrying

吊り時
When lifting

１次受電
ケーブルグランド

Cable gland for receive side cable
40f(内径φ32～34)

(Inside diameter φ32～34)
3300V CVT 22sq-3C(φ34)

Cable gland for
earth cable

15f(内径φ9～11)
(Inside diameter φ9～11)

IV 22sq-1C(φ9.2)

14-φ10

Opening the top cover We can do the tap changing

(右側面)
(Right side)

Lifting lugs (Four places)

塗装色     :５Ｙ７／１ ウレタン塗装　
Painting color: 5Y7/1 Urethane paint
総質量 :１２００ kg
Total mass :1200kg


